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Projektinformation

Diese Unterrichtsmaterialien sind im Rahmen des
Projektes ,,Columbus Eye - Live-Bilder von der ISS
im Schulunterricht” entstanden. Das Projekt Co-
lumbus Eye wird von der Raumfahrt-Agentur des
Deutschen Zentrums fir Luft- und Raumfahrt e.V.
mit Mitteln des Bundesministeriums fur Wirtschaft
und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deut-
schen Bundestages unter dem Foérderkennzeichen
50JR1701 gefordert.

Das Ubergeordnete Projektziel besteht in der Erar-

beitung eines umfassenden Angebots an digitalen

Ubersicht

Jahrgangstufe ab
Niveau oo
Dauer ca. 2 Unterrichtsstunden
Autor Niels Dedring
Ziele

Die SchulerInnen sollen...
® die Funktionsweise einer CO,-Ampel verstehen

® ihre Fahigkeiten in der Programmierung mit
MakeCode verbessern

® die Bedeutung von Technik im Alltag erlernen

Columbus Eye Calliope mini - CO,-Ampel

Lernmaterialien fur den Einsatz im Schulunterricht.
Dieses Angebot umfasst interaktive Lerntools und
Arbeitsblatter, die Uber ein Lernportal zur Verfi-

gung gestellt werden.
Fir dieses Lehrermaterial und das dazugehérige Schilermaterial
gilt: © ESERO Germany (CC BY-NC-ND 2.0 DE)

http://www.columbuseye.rub.de
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Themen
Calliope mini  Sachunterricht
Technik Sensoren
Covid-19

Luften

Natur
CO;

CO2-Ampel

Aerosole

Medien & Material
Calliope mini
MakeCode
Didaktischer Kommentar

CO,-Sensor
Computer/Laptop
Arbeitsblatt


http://www.columbuseye.rub.de/

ay

\

columbus))

d[{-:-}]eye | Columbus Eye - Live-Bilder von der ISS im Schulunterricht E*S\\?-FO
-

Didaktische Anmerkungen

Voraussetzung
Fur die Bearbeitung der Arbeitsblatter sollten die SchilerInnen mit der Handhabung und Be-
dienung des Calliope mini vertraut sein. Des Weiteren sollten sie in der Lage sein, eigenstan-
dig Programme herunterzuladen und auf dem Calliope mini zu installieren. Leichte bzw. erste
Programmierkenntnisse bzw. Programmverstandnis und der Umgang mit dem MakeCode
Editor sind notwendig und werden vorausgesetzt.

Vorbereitung

Zum Bearbeiten dieser Reihe muss mindestens ein Computer/Laptop pro Gruppe zur Verfu-
gung stehen, um spater die Programme auf den Calliope mini zu Ubertragen. Weiterhin wer-
den die Calliope mini selbst (einer pro Gruppe) sowie jeweils ein CO2-Sensor, z.B. den Grove -
CO2 & Temperatur & Humidity Sensor (SCD30) von Seedstudio
(https://www.seeedstudio.com/Grove-CO2-Temperature-Humidity-Sensor-SCD30-p-
2911.html), bendtigt. Dieses Arbeitsblatt wurde auf Grundlage dieses CO2-Sensors konstruiert
und getestet. Eine Verwendung anderer Module/Sensoren kann u.U. zu anderen Ergebnissen
fuhren. Das Schulermaterial kann sowohl digital, also auch in ausgedruckter Form bearbeitet
werden. Hierflr sollte allen SchilerInnen das Schulermaterial zur Verfigung gestellt werden.

Stundenplanung
Phase 0: Eine Einfihrung in das Themenfeld CO, bzw. CO-Ampel kann z.B. durch einen aktu-
ellen Medienbericht zum Thema , Covid-19" oder zu Gesundheitsschaden durch CO; gelingen.
Alternativ kdnnen diese Themen auch im Anschluss, als Anknipfung zu dieser Lehreinheit
bearbeitet werden. Des Weiteren ist es ratsam, den aktuellen Wissensstand der Klasse zu den
beiden Themen CO2 und Covid-19 durch ein Tafelbild zu sichern, um diese am Ende der
Lehreinheit mit neu hinzugewonnenen Erkenntnissen zu erweitern.

Phase 1: Der erste Teil dreht sich maRBgeblich um das generelle Verstandnis zum Thema Co-
vid-19 und CO; im (Klassen-) Raum. Dieser Teil soll von jedem/jeder SchulerIn in Einzelarbeit
bearbeitet werden und neben der Thematik das Verstandnis von Sachtexten schulen. Nach
Bearbeitung der Aufgaben, sollen die SchulerInnen ihre Ergebnisse untereinander verglei-
chen, diskutieren und ggf. korrigieren.

Phase 2: Fiir den zweiten und dritten Teil sollen die Aufgaben jeweils eigenstandig in Grup-
penarbeit bearbeitet werden. Im Idealfall arbeiten 2-3 SchilerInnen pro Calliope mini zu-
sammen. Am Anfang des zweiten Teils beginnt eine Arbeitsphase, in welcher die SchulerIn-
nen die Hard- und Software des Calliope mini vorbereiten und anschlielend diesen pro-
grammieren. Am Ende im Schritt 4) ,,Ausprobieren” sollen die SchulerInnen das Programm
und die Verwendung des Calliope kennenlernen. Sofern einzelne Gruppen schneller mit der
Programmierung der Calliope mini sein sollten, steht eine weitere ,Expertenaufgabe” zur Be-
arbeitung zur Verfigung.

Phase 3: Wie bereits in Phase 0 angekiindigt kann nun das Tafelbild zu dieser Thematik er-
weitert werden, um die Ergebnisse zu sichern. Sofern neue Ideen hinzugekommen sind, kon-
nen diese im Klassenverbund diskutiert werden. Des Weiteren kdnnen die nun programmier-
ten CO2-Ampeln auch zukunftig in anderen Klassen oder Aufenthaltsrdumen (z.B. dem Leh-
rerzimmer) eingesetzt werden.


https://www.seeedstudio.com/Grove-CO2-Temperature-Humidity-Sensor-SCD30-p-2911.html
https://www.seeedstudio.com/Grove-CO2-Temperature-Humidity-Sensor-SCD30-p-2911.html
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Weitere Anmerkungen
Diese Anleitung zur Erstellung einer CO2-Ampel mit Hilfe des Calliope mini reicht zwar grund-
satzlich aus, um grobe Richtwerte der Raumluftqualitdt zu bekommen, ist jedoch nicht zu
vergleichen mit zertifizierten und gepruften CO2-Ampeln. Dennoch kann dies angesichts der
aktuellen Knappheit von solchen Geraten Ubergangsweise ausreichen, um fir eine adaquate
Luftung von Privat- oder Klassenrdume zu sorgen. Denn auch abseits von Covid-19 empfiehlt
es sich aus einer Vielzahl von Grunden, 6fters als alle 20 Minuten zu luften.



