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Teil I
Woran erkenne ich gute Luft?

» Lies dir den Text ,,Die CO2-Ampel” aufmerksam durch.

Die CO2-Ampel

Ausreichendes Luften ist gerade wahrend des Schulunterrichts von
entscheidender Bedeutung. So fordert frische Luft nicht nur die Leistungs- und
Konzentrationsfahigkeit, sondern kann auch vor Krankheiten wie einer
Erkaltung, der Grippe oder dem Covid-19-Virus schutzen.

Denn bei jedem Atemzug stoRen wir zum einen Kohlendioxid (CO;) und zum
anderen Aerosole aus. Aerosole sind Tropfchen, die so klein und leicht sind,
dass sie lange Zeit in der Luft bzw. im Klassenraum herumschweben kénnen. An
diese kleinen Tropfchen kénnen sich dann auch Viren hangen, die z.B. zu einer
Covid-19- oder Grippe-Infektion fihren kdnnen. Das einfachste Mittel sich vor
einer solchen Infektion zu schitzen, ist es regelmalig die Raume zu luften.
Damit die Konzentration von Aerosolen und CO; sinkt.

Aber wann soll geltftet werden? Eine Mdglichkeit ist eine sogenannte ,,CO,-
Ampel”, welche kontinuierlich den CO,-Gehalt in der Raumluft misst und uns
mittels der Ampelfarben Auskunft Uber die Luftqualitat gibt. Denn wenn die
CO,-Konzentration steigt, steigt auch die Konzentration an Aerosolen in der
Raumluft. Der normale Kohlendioxid-Gehalt an der frischen Luft bzw. in der
Atmosphare betragt in etwa 400 ppm (parts per million). Eine Konzentration von
weniger als 1000 ppm ist gesundheitlich unbedenklich, zwischen 1000 und 2000
bedenklich, und eine Konzentration tber 2000 ppm ist sehr kritisch.

Das Umweltbundesamt empfiehlt deswegen, dass an kalten Tagen spatestens
alle 20 Minuten, sowie an warmen Tagen sogar mindestens alle 10-15 Minuten
der Klassenraum stol3gelliftet werden muss.

» Markiere in griin, welche CO,-Konzentration unbedenklich ist!
e » Markiere in , welche CO,-Konzentration bedenklich ist!

(it.region-stuttgart.de) » Markiere in rot, welche CO,-Konzentration sehr kritisch ist!

» Markiere in blau, welche CO,-Konzentration normal ist!
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Teil II
Der Calliope mini als CO2-Ampel

1) Was ihr dafiir braucht

] Den Calliope mini .
1 Den CO2-Sensor (SCD30) -
] Eine Powerbank ‘
1 Ein Mico-USB Kabel

1 Einen Computer/Laptop zum programmieren

2) Der Aufbau des Calliope mini

a)Schliel3t den CO,-Sensor am Port AQ
uber die I2C-Schnittstelle an den
Calliope mini an.

b)Steckt die Batteriebox an den
Calliope mini an.

3) Die Software

Erstelle ein Projekt @ (%)
© SchlieRt den Calliope mini an den
Computer an und ruft als erstes
den Editor ,MakeCode” auf
(https://makecode.calliope.cc/).
Startet ein neues Projekt mit Klick
auf ,Neues Projekt” und gebt dem o
Projekt einen Namen. Zum Neien enione
Beispiel: ,CO2-Ampel”

Gib deinem Projekt einen Namen.

C02-Ampel

> Code-Optionen

B Mathematik
& Motoren ‘]

L4l A Fortgeschritten

f& Funktionen

® Um den Calliope einzurichten braucht ihr noch eine

neue Erweiterung. Klickt erst auf ,Fortgeschritten” und
anschlieBend auf ,Erweiterungen®”.

i= Arrays
T Text
a® Spiel
(&) Bilder
@ Pins
% Seriell

= Steuerung 2.

QqM © Erweiterungen
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In die Suchleiste gebt ihr nun folgenden Link ein und druckt Enter:
https://github.com/calliope-mini/pxt-SCD30.git

Wahlt anschlieBend das Paket ,SCD30" aus, um das Erweiterungspaket in
den Editor zu laden.

https://github.com/calliope-minil/pxt-5CD30.git Q

SCD30
SCD38 for MakeCode

Von Benutzern
bereitgestelltes Paket —
nicht von Microsoft
Uberprift.

Weitere Informationen

© Folgende Blécke aus dem MakeCode Editor werdet ihr brauchen:

pausiere (ms) zeige Symbol

I @ Eingabe wenn Knopf A ¥ gedriickt

I x-: Logik wenn wahr ¥  dann

Jo s
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4) Die Programmierung

@ Direkt beim Start soll der Sensor sich auf 400ppm kalibrieren, also auf
den normalen CO,-Gehalt in der Luft.

kalibriere den Sensor auf 48@ppm

® Neben der eigentlichen CO,-Ampel soll auch jederzeit die CO,-
Konzentration und die Temperatur im Klassenraum abgerufen werden
kdnnen. Wenn Knopf A gedruckt wird, soll also der CO,-Wert und bei
Knopf B die Temperatur angezeigt werden.

wenn Knopf A ¥ gedriickt | wenn Knopf B ¥ gedriickt

©® Fir die CO»Ampel braucht ihr drei ,wenn-Bedingungen“. Darin
verknupft ihr in den ersten beiden Bedingungen zwei ,Vergleich-
Bausteine” mit einem ,,und”. In der letzten Bedingung reicht ein einziger
.Vergleich-Baustein”.

sonst wenn o < w o und * o < w o dann @

sonst wenn o < o LELL
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® Nun sollen die Bereiche festgelegt werden, in denen der Calliope mini
die CO,-Konzentration bewerten soll. Hierbei orientiert ihr euch an die
Schwellenwerte aus dem Teil 1.
1) 0 bis 1000 (alles in Ordnung)
2) 1000 bis 2000 (es sollte geltftet werden)
3) Uber 2000 (es muss geliiftet werden)

CO2 Wert CO2 Wert < - dann

sonst wenn C02 Wert zw und * CO2 Wert < - dann @

sonst wenn C02 lWert z - dann

©  Zuletzt soll in jeder Bedingung die passende Farbe der Ampel leuchten
(grin, orange, rot) und ein Smiley angezeigt werden (glucklich, verwirrt,
traurig).

dauerhaft

€02 Wert E 4 o und = €02 Wert i - dann

zeige Symbol

setze RGB-LED-Farbe auf | )

pausiere (ms) (LR

sonst wenn €02 Wert > - und = C02 Wert L g dann @

zeige Symbol [ +

setze RGB-LED-Farbe auf | ]
R

pausiere (ms) (LR

sonst wenn C02 Wert > dann

zeige Symbol wann

—

setze RGB-LED-Farbe auf f’ }
w

pausiere (ms) (LR

C]
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5) Ausprobieren!

@ Offnet die Fenster des Klassenraums und lasst den Calliope mini mit dem
Sensor mindestens 5 Minuten an der frischen Luft liegen.

@ startet den Calliope mini bei noch gedffneten Fenstern, damit er auf die
normale CO,-Konzentration kalibriert wird.

© SchlieRt die Fenster und platziert den Calliope méglichst in der Mitte des
Klassenraums.

© Sobald die orangene LED, spatestens aber wenn die rote LED leuchtet,
offnet die Fenster wieder, um den Klassenraum zu luften.

Fur Tuftler
Wenn ihr bereits fertig seid, versucht den Code noch weiter zu verbessern.

»Erstellt Melodien, die der Calliope mini abspielen soll, sobald sich die
CO,-Konzentration verschlechtert.
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